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SMA SB2500/3000

Gran rendimiento en conexión a red
a un coste ajustado de la gama Sunny Boy

El Sunny Boy es el inversor solar para abastecimiento de redes más eficaz
en todo el mundo. Desde hace décadas SMA desarolla y produce con éxito
sistemas para la transformación de energía, como por ejemplo para el
transporte ferroviario o la industria. Su experencia única y sus conocimientos
son la base de los productos Sunny Boy.

SB 2500

"El económico": El SB 2500 tiene un precio específico sumamente inte-
resante, que asegura el rendimiento de su instalación fotovoltaica. Otros
aspectos a distinguir del SB 2500 son el concepto acreditado del circuito, la
carcasa de acero inoxidable y la instalación sencilla. Dimensionado para
generadores fotovoltaicos de hasta 3000 Wp, el SB 2500 es uno de los
inversores preferentes dentro de los Sunny Boys. El SB 2500 es compatible
con el sistema de diagnóstico de la familia Sunny Boy, lo que supone un aspecto
positivo importante para su empleo en grandes instalaciones.

SB 3000

El SB 3000 es uno de los últimos miembros de la familia Sunny Boy.
Dimensionado para generadores fotovoltaicos con una potencia de hasta
3600 Wp y un amplio rango de tensión de entrada, el SB 3000 está
perfectamente adecuado para su empleo en grandes instalaciones y en
instalaciones fotovoltaicas medianas. Al igual que todos los Sunny Boys el SB
3000 es también compatible con la comunicación Sunny Boy. Su carcasa de
acero inoxidable para el montaje exterior, su instalación sencilla y un coeficiente
de rendimiento pico del 95% lo convierten en una alternativa preferida.

Aplicaciones

• Capacidad de operación en equipo.
• Planificación sencilla y costes de instalación reducidos.
• SMA guardián de la red ("grid guard"), ENS integrados.
• Diagnóstico y comunicación a través de la red o por radiotransmisión,
  así como por cable (RS232 o RS485).
• Rango de temperaturas extendido, desde -25°C a +60°C.
• Clase de protección IP65, también adecuado para el montaje exterior.
• Conexión a la red de corriente continua mediante clavijas enchufables.
• Conexión a la red de corriente alterna por clavijas resistentes al agua.
• Protección de sobretensión por medio de varistores con control térmico.

Certificados

SB 2500,3000

• Emission:

  DIN EN 61000-6-3: 2002-08
  DIN EN 61000-6-4: 2002-08
  DIN EN 55022: 2003-09 Class B

• Utility Interference

  DIN EN 61000-3-3: 2002-05
  DIN EN 61000-3-2: 2001-12

• Imnunity

  DIN EN 61000-6-1: 2002-08
  DIN EN 61000-6-2: 2002-08

• Safety:

  DIN EN 50178: 1998-04

• Semiconductor-Converter:

  DIN EN 60146-1-1: 1994-03



www.technosun.com

Producto
SMA Sunny Boy
Inversor de conexión a red

Modelo
SB 2500
SB 3000

Referencia
13203005
13203014

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

SB 2500

aprox. 3000 WP

2700 W

600 V

224 V – 600 V

12 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

si

si

Diodo de cortocircuito

2500 W

2300 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49,8 Hz – 50,2 Hz

45,5 Hz – 54,5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

94,1 %

93,2 %

IP65

434 / 295 / 214

aprox. 30 kg

SB 3000

aprox. 3600 WP

3200 W

600 V

268 V – 600 V

12 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

si

si

Diodo de cortocircuito

3000 W

2750 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49,8 Hz – 50,2 Hz

45,5 Hz – 54,5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95 %

93,6 %

IP65

434 / 295 / 214

aprox. 32 kg

Modelos

Max. potencia FV recomend. (PFV)

Max. potencia CC (PCC, max)

Max. tensión CC (UCC, max)

Rango de tensión, MPPT (UFV)

Max. corriente de entrada (IFV, max)

Distorsión armónica media (UPP)

Número max. de strings (en paralelo)

Dispositivo de desconexión en CC

Varistores contr. térmicamente

Control de toma de tierra

Protección inversión de polaridad

Potencia max. CA (PCA, max)

Potencia nom. CA (PCA, nom)

THDCA

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

de red programable de

Campo de trabajo de la frecuencia (fCA)

de red programable de

cos

Resistencia al cortocircuito

Conexión a red

Rendimiento

Rendimiento max.

Euro-eta

Tipo de protección

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso


