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SMA SB3300/3300TL

Gran rendimiento en conexión a red
a un coste ajustado de la gama Sunny Boy

Uno de los criterios más importantes cuando compra un inversor es su
eficacia. Cuanto más alta es la eficacia, más bajas son las pérdidas que se
incurren en al convertir la corriente continua producida por los módulos
solares en corriente alterna.

SMA ha fijado un nuevo record  para las unidades basadas en  transformador
alcanzando una eficacia máxima de 95.6 %.

SB3300

• Modo de equipo compatible.
• Facil diseño y costes de instalación reducidos.
• Sistema SMA protector de red integrado, unidad anti-islanding (MSD).
• Diagnosis y comunicaciones via Powerline Communication, transmisión
  de radio o vía datos cable (RS232 o RS485).
• Gama de temperaturas extendida -25 °C al °C +60.
• Carcasa tipo IP65, apto para instalaciones exteriores.
• Entrada de conexión DC con conectores a prueba de agua.
• Conexión AC con enchufe a prueba de agua.
• Protección de los picos de voltaje con varistores integrados
  de monitorización térmica.
• Ventilación OptiCool(R) apto para instalaciones externas.

SB3300TL

• Máxima eficiencia (96%).
• Rango de voltaje de entrada extendida (C.C. de 125 a 600 V).
• Sin transformador y con un interruptor de protección integrado de corriente
  sensible a derivaciones de corriente en CA y CC..
• Sistema SMA protector de red integrado, unidad anti-islanding (MSD).
• Diagnosis y comunicaciones via Powerline Communication, transmisión
  de radio o vía datos cable (RS232 o RS485).
• Gama de temperaturas extendida -25 °C al °C +60.
• Carcasa tipo IP65, apto para instalaciones exteriores.
• Entrada de conexión DC con conectores a prueba de agua.
• Conexión AC con enchufe a prueba de agua .
• Protección de los picos de voltaje con varistores integrados
  de monitorización térmica.

Sistema OptiCool (R)

El sistema OptiCool (R) le asegura la
máxima efectividad del sistema activo de
enfriamiento desarrollado por SMA, con
una carcasa de aluminio estruido
reforzado  con diseño de doble cámara
para proteger los componentes
electrónicos del viento y temporales.

Certificados

SB 3300

• Emission:

  DIN EN 61000-6-3: 2002-08
  DIN EN 61000-6-4: 2002-08
  DIN EN 55022: 2003-09 Class B

• Utility Interference

  DIN EN 61000-3-11: 2001-04
  DIN EN 61000-3-12: 2001-06

• Imnunity

  DIN EN 61000-6-1: 2002-08
  DIN EN 61000-6-2: 2002-08

• Safety:

  DIN EN 50178: 1998-04

• Semiconductor-Converter:

  DIN EN 60146-1-1: 1994-03



Especificaciones eléctricas
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Producto
SMA Sunny Boy
Inversor de conexión a red

Modelo
SB 3300
SB 3300TL

Referencia
13203011
Consultar

Especificaciones técnicas

Modelos

Max. potencia FV recomend. (PFV)

Max. potencia CC (PCC, max)

Max. tensión CC (UCC, max)

Rango de tensión, MPPT (UFV)

Max. corriente de entrada (IFV, max)

Distorsión armónica media (UPP)

Número max. de strings (en paralelo)

Dispositivo de desconexión en CC

Varistores contr. térmicamente

Control de toma de tierra

Protección inversión de polaridad

Potencia max. CA (PCA, max)

Potencia nom. CA (PCA, nom)

THDCA

Campo de trabajo de la tensión (UCA)

de red programable de

Campo de trabajo de la frecuencia (fCA)

de red programable de

cos

Resistencia al cortocircuito

Conexión a red

Rendimiento

Rendimiento max.

Euro-eta

Tipo de protección

Según DIN EN 60529

Dimensiones

Ancho / altura / fondo mm

Peso

SB 3300

aprox . 4300 WP

3800 W

500 V

200 V – 500 V

20 A

< 10 %

3

Conectores de enchufe

Si

Si

Diodo de cortocircuito

3600 W

3300 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49.8 Hz – 50.2 Hz

45.5 Hz – 54.5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95.2 %

94.4 %

IP54

450 / 352 / 236

aprox . 38 kg

SB 3300TL

aprox. 3850 WP

3400 W

750 V

125 V – 600 V

8 A

< 10 %

1

Conectores de enchufe

Si

Si

Diodo de cortocircuito

3300 W

3000 W

< 4 %

198 V – 260 V

180 V – 265 V

49.8 Hz – 50.2 Hz

45.5 Hz – 54.5 Hz

1

regulación de corriente

enchufe pasador CA

95.6 %

94.4 %

IP65

470 / 490 / 225

aprox. 28 kg


